《绝缘子试验方法 第3部分：机械试验方法》编制说明
（征求意见稿）
一、工作简况
1 主要工作过程
2021年4月6日，标准立项；
2021年4月，成立标准起草编写工作组；
2021年4月，完成标准初稿的编制。
2021年4月，经过讨论后形成征求意见稿。

2 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作
本标准由高压电器研究院有限责任公司、中国电力科学研究院、南方电网科学研究院有限责任公司、大连电瓷集团股份有限公司、南京电气（集团）有限责任公司、苏州电瓷厂股份有限公司、西安西电高压电瓷有限责任公司、西安西电高压套管有限公司、成都环球集团有限公司、江苏神马电力股份有限公司、广州麦科凌电力装备有限公司、长园高能电气股份有限公司、襄阳国网合成绝缘子股份有限公司、抚顺电瓷制造有限公司、唐山高压电瓷有限公司、湖南醴陵市华鑫电瓷科技股份有限公司、内蒙古精诚高压绝缘子有限责任公司、中材江西电瓷电气有限公司、河南中联红星电瓷有限责任公司、塞迪维尔玻璃绝缘子（上海）有限公司、萍乡华维电瓷科技股份公司、萍乡百斯特电瓷有限公司、江西百新电瓷电气有限公司共同负责起草。
主要成员：胡文岐、邓桃、罗兵、张继军、石玉秉、陆洲、井谦、张长征、曾红、周曙琛、欧阳旭丹、方斌、杨红军、汤晓中、刘占民、杨雪峰、张耀辰、杨明、陈林山、曾伟光、项良、胡文华、徐新林、姚君瑞。
所做的工作： 
前期进行调研和整理，编制了标准初稿；经过工作组内部意见完成了本次征求意见稿。

二、标准编制原则和主要内容
1、标准编制原则
总结各类绝缘子国家标准、行业标准、企业标准和试验经验，针对绝缘子产品标准中细节内容不明确的部分，制定统一的试验程序和参数。
2、标准主要内容
本标准规定了绝缘子机械试验的样品安装和试验方法。
[bookmark: _GoBack]本标准规定了绝缘子（包括套管、支柱绝缘子、电器产品的绝缘外套、线路绝缘子串及其元件）的弯曲负荷试验、拉伸负荷试验、扭转破坏负荷试验、压缩负荷试验、机电破坏负荷试验和内压试验的试验与试品安装、试验程序。
3、主要技术差异
无。
4、解决的主要问题
绝缘子试验方法是基础标准，行业企业长期以来依据各产品标准中的试验方法编制其企业标准和开展试验。但产品标准由于部分细节内容没有明确，企业在制定企业标准和开展试验的过程中，缺少系统全面的依据标准，存在部分试验程序及参数不明确，造成试验过程不统一，甚至试验结果存在异议。本标准对产品标准中没有明确的内容进行规定，使行业企业进行绝缘子试验时，具有统一的试验程序及参数。

三、主要试验（或验证）情况
本标准主要为总结以往标准及行业经验，对产品标准不明确的部分进行统一规定，不需要进行试验或验证。

四、标准中涉及专利的情况
本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况
使行业企业进行绝缘子相关试验时，具有统一的试验程序及参数。为企业在制定企业标准和开展试验的过程中，提供依据标准。减少制造商、用户对试验过程认知的不统一，减少对试验结果的异议。

六、与国际、国外对比情况
本标准未采用国际、国外标准。
标准水平为国内先进水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性
该标准的编写、内容符合国家的方针、政策、法律、法规及有关规定，与相关标准的协调性良好。

八、重大分歧意见的处理经过和依据
无。

九、标准性质的建议说明
建议本标准的性质为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议
建议本标准批准发布7天后实施。
十一、废止现行相关标准的建议
无。
十二、其他应予说明的事项
无。
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